
Caractéristiques du produit

Ce luminaire mural encastré OWL1 est conçu pour une utilisation dans des

environnements difficiles, tels que les escaliers mécaniques publics dans les

gares. Grâce à l'élément d'éclairage entièrement moulé et à l'utilisation de

boîtiers en acier inoxydable, ce luminaire est extrêmement robuste et résiste à

presque toutes les influences environnementales possibles. Des prismes

spécialement sélectionnés pour l'objectif de l'application assurent une répartition

asymétrique et homogène de la lumière sur la surface à éclairer.

Spécifications techniques

classe de protection

IP67 (insert léger)

Dimensions

Autres caractéristiques du produit

owl1 302 840 12 30042025
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durée de vie L80B10 60 000h @ 25 °C

Température ambiante -25 ... + 45 °C

Température de stockage et de transport -25 ... +60°C

tension nominale CC 28...30V

Matériau du boîtier Acier inoxydable V2A

Résistance au fil incandescent 650°C

classe de protection III

classe de protection IP67 (insert léger)

Résistance aux chocs IK10

Type de connexion Connecteur IP67

Fidélité des couleurs SDCM 3

Reproduction des couleurs type 85
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Équipement

Order Code La description

OWL1 F1 302

OWL1 F1 462

OWL1 F1 792

PSB 24V 60W DB IP66

Information Additionnelle
www.instalighting.de

owl1 302 840 12 30042025

Grâce au développement et à l'amélioration constants de la technologie LED, des changements sont possibles
© InstaLighting GmbH, Sous réserve de modifications techniques
Instalighting GmbH, Oststraße 14-16, 59929 Brilon, Deutschland
Téléphone: + 49 2351 65619-0, sales@instalighting.de, www.instalighting.de 09.06.25

2 / 2


